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      		ALTERA PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 22, TABELA VIII E TABELA XI DA LEI MUNICIPAL Nº 0097.




	ROBERTO MARTIM SCHAEFFER Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul

	Faz saber, que em cumprimento ao disposto no Artigo 69, inciso VI da Lei Orgânica do Município, que a CÂMARA DE VEREADORES aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:



Artigo 1º	-	Altera Parágrafo único, do artigo 22, da Lei Municipal nº 0097, de 05 de dezembro de 1997, que passa a ter a seguinte redação :



		“Parágrafo único : Para efeito deste artigo, são consideradas glebas as áreas de terra, localizadas na área urbana ou de expansão urbana com área igual ou superior a 1.000 m² (mil metros quadrados).



Artigo 2º 	- 	Altera Tabela VIII, da Lei Municipal nº 0097, que passa a ter a seguinte redação :



TABELA VIII - TIPOS E PADRÕES DAS CONSTRUÇÕES



TIPO 1 - RESIDENCIAL / COMERCIAL HORIZONTAL DE ALVENARIA OU

             CONCRETO

             Residências térreas e assobradadas, com ou sem subsolo



Padrão alto - 7,20 VRMs por metro quadrado. 

Prédios com um ou dois pavimentos; estrutura de concreto e alvenaria; projeto arquitetônico e funcional com jardins decorativos, mais de um banheiro social; dependências para mais de um empregado; garagem para no mínimo dois carros; vãos grandes preenchidos com caixilhos especiais de ferro ou alumínio; acabamento fino e esmerado.



Padrão médio - 5,60 VRMs por metro quadrado.

Prédios com um ou dois pavimentos; estrutura de concreto e alvenaria; dependência para até um empregado; garagem; venezianas e vitrôs de boa qualidade; acabamento médio.



Padrão baixo - 4,00 VRMs por metro quadrado.

Prédios com um ou dois pavimentos, estrutura de alvenaria, área geralmente inferior a 100 m²; um único banheiro, sem garagem, venezianas e vitrôs de média qualidade; acabamento econômico e simples.



TIPO 2 - RESIDENCIAL / COMERCIAL HORIZONTAL E VERTICAL DE 

              MADEIRA

              Residências térreas e assobradadas, com ou sem subsolo


Padrão alto - 4,00 VRMs por metro quadrado.

Prédios com um ou mais pavimentos; estrutura de madeira; projeto arquitetônico e funcional com jardins decorativos, mais de um banheiro social; dependências para mais de um empregado; garagem para no mínimo dois carros; vãos grandes preenchidos com caixilhos especiais de ferro ou alumínio; acabamento fino e esmerado.



Padrão médio - 3,30 VRMs por metro quadrado.

Prédios com um ou mais pavimentos; estrutura de madeira; dependência para até um empregado; garagem; venezianas e vitrôs de boa qualidade; acabamento médio.



Padrão baixo - 2,00 VRMs por metro quadrado.

Prédios com um ou mais pavimentos, estrutura de madeira; área geralmente inferior a 100 m²; um único banheiro, sem garagem, venezianas e vitrôs de média qualidade; acabamento econômico e simples.



TIPO 3 - RESIDENCIAL / COMERCIAL HORIZONTAL E VERTICAL MISTO

              (ALVENARIA EMADEIRA)

              Residências térreas e assobradadas, com ou sem subsolo



Padrão alto - 5,60 VRMs por metro quadrado.

Prédios com um ou dois pavimentos; estrutura mista de alvenaria e madeira; projeto arquitetônico e funcional com jardins decorativos, mais de um banheiro social; dependências para mais de um empregado; garagem para no mínimo dois carros; vãos grandes preenchidos com caixilhos especiais de ferro ou alumínio; acabamento fino e esmerado.



Padrão médio - 4,60 VRMs por metro quadrado.

Prédios com um ou dois pavimentos; estrutura de alvenaria e madeira; dependência para até um empregado; garagem; venezianas e vitrôs de boa qualidade; acabamento médio.



Padrão baixo - 3,60 VRMs por metro quadrado.

Prédios com um ou dois pavimentos, estrutura de alvenaria e madeira, área geralmente inferior a 100 m²; um único banheiro, sem garagem, venezianas e vitrôs de média qualidade; acabamento econômico e simples.



TIPO 4 - RESIDENCIAL / COMERCIAL VERTICAL DE ALVENARIA OU

              CONCRETO

              Prédios residenciais ou comerciais, com ou sem subsolo



Padrão alto - 7,20 VRMs por metro quadrado.

Área bruta das unidades residenciais geralmente superiores a 250m²; estrutura de concreto e alvenaria; projeto arquitetônico e funcional com jardins decorativos; elevador social de serviço; dependências para empregados; garagem para no mínimo dois carros; vãos grandes e esquadrias especiais; acabamento fino e esmerado.



Padrão médio - 5,60 VRMs por metro quadrado.

Área bruta das unidades residenciais geralmente entre a 100m² e 250m²; estrutura de concreto e alvenaria; um ou mais elevadores sociais,  dependência para no máximo um empregado; garagem; vãos médios, acabamento normal.

Padrão baixo - 4,00 VRMs por metro quadrado.

Área bruta das unidades residenciais inferiores  a 100m² ; estrutura de concreto e alvenaria; não possui elevador social , salão de festas e dependência de empregado; garagem; vãos pequenos, acabamento de qualidade inferior.



TIPO 5 - GALPÃO INDUSTRIAL HORIZONTAL E VERTICAL

               Imóveis para fins industriais



Padrão alto em alvenaria/concreto/aço - 4,00 VRMs por metro quadrado.

Prédios com um ou mais pavimentos; com ou sem elevador; estrutura de alvenaria e concreto ou aço para vencer grandes vãos, escritório, refeitório, instalações hidráulicas e elétricas completas, acabamento de 1ª qualidade.



Padrão médio em alvenaria/concreto/aço - 3,00 VRMs por metro quadrado.

Prédios com um ou mais pavimentos, estrutura de concreto/alvenaria/aço, pé direito igual ou inferior a 5 m, com escritório e acabamento médio.



Padrão médio em madeira ou misto (alvenaria/madeira) - 2,50 VRMs por metro quadrado.

Prédio com um ou mais pavimentos, estrutura de madeira e alvenaria, vãos médios,. pé direito inferior a 5m, com escritório e acabamento médio.



Padrão baixo de madeira,  alvenaria e concreto. - 1,50 VRMs por metro quadrado.

Prédio com um ou mais pavimentos, estrutura alvenaria para vencer pequenos vãos, pé direito inferior a 5m, pisos de madeira ou com revestimento simples, esquadrias comuns, instalações elétricas e hidráulicas simples, revestimento econômico e simples.



Padrão baixo de madeira ou misto (alvenaria/madeira) - 1,00 VRMs por metro quadrado.

Prédio com um ou mais pavimentos, estrutura de madeira e alvenaria para vencer pequenos vãos, pé direito inferior a 5m, pisos de madeira ou com revestimento simples, esquadrias comuns, instalações elétricas e hidráulicas simples, revestimento econômico e simples.



TIPO 6 - ARMAZÉNS GERAIS, DEPÓSITOS, OFICINAS E COBERTURAS



Padrão alto em concreto e alvenaria - 2,00 VRMs por metro quadrado. 

Prédios com um ou mais pavimentos, estrutura de concreto ou aço para vencer grandes vãos, pé direito igual ou superior a 5m, pisos com material de 1ª qualidade, instalações elétricas e hidráulicas de 1ª qualidade, acabamento fino e esmerado.



Padrão médio em concreto e alvenaria - 1,00 VRMs por metro quadrado.

Prédios com um ou mais pavimentos, estrutura de concreto ou alvenaria; vãos médios; pé direito entre 4 e 5 metros, forro simples, instalações hidráulicas e elétricas completas; acabamento médio.



Padrão médio misto (alvenaria e madeira) - 0,80 VRMs por metro quadrado.

Prédios com um ou mais pavimentos, estrutura de alvenaria e madeira; vãos médios; pé direito entre 4 e 5 metros, forro simples, instalações hidráulicas e elétricas completas; acabamento médio.

Padrão médio em madeira - 0,50 VRMs por metro quadrado.

Prédios com um ou mais pavimentos, estrutura de  madeira; vãos médios; pé direito entre 4 e 5 metros, forro simples , instalações hidráulicas e elétricas completas; acabamento médio.



Padrão baixo em concreto e alvenaria - 0,80 VRMs por metro quadrado.

Prédios com um pavimento, estrutura de alvenaria para vencer vãos pequenos, pé direito de até 4m, piso de madeira ou cimentado simples. sem forro, instalações elétricas e hidráulicas simples e reduzidas, revestimento econômico e simples.



Padrão baixo misto (alvenaria e madeira) - 0,60 VRMs por metro quadrado.

Prédios com um pavimento, estrutura de alvenaria e madeira para vencer vãos pequenos, pé direito de até 4m, piso de madeira ou cimentado simples. sem forro, instalações elétricas e hidráulicas simples e reduzidas, revestimento econômico e simples.



Padrão baixo em madeira - 0,30 VRMs por metro quadrado.

Prédios com um pavimento, estrutura de  madeira para vencer vãos pequenos, pé direito de até 4m, piso de madeira ou cimentado simples. sem forro, instalações elétricas e hidráulicas simples e reduzidas, revestimento econômico e simples.



TIPO 7 - EDIFICAÇÕES ESPECIAIS

               Todos os prédios não enquadráveis nos itens anteriores



Padrão alto - 2,00 VRMs por metro quadrado.

Prédios com um ou mais pavimentos, estrutura de concreto alvenaria ou aço para vencer grandes vãos, pé direito igual ou superior a 5m, pisos com material de 1ª qualidade, instalações elétricas e hidráulicas de 1ª qualidade, acabamento fino e esmerado.



Padrão médio - 1,50 VRMs por metro quadrado.

Prédios com um ou mais pavimentos, estrutura de concreto, ou alvenaria, ou metálica, ou madeira; vãos médios; pé direito entre 4 e 5 metros, forro simples, instalações hidráulicas e elétricas completas; acabamento médio.



Padrão baixo- 1,00 VRMs por metro quadrado.

Prédios com um pavimento, estrutura de  madeira  ou alvenaria para vencer vãos pequenos, pé direito de até 4m, piso de madeira ou cimentado simples. sem forro, instalações elétricas e hidráulicas simples e reduzidas, revestimento econômico e simples



TIPO 8 - SILOS



Padrão médio - 1,00 VRMs por metro quadrado.

Prédios com estrutura de concreto, alvenaria ou metálica.



Padrão baixo - 0,50 VRM por metro quadrado.

Prédios com estrutura de madeira.





Artigo 3º 	- 	Altera Tabela XI, da Lei Municipal nº 0097, que passa a ter a seguinte redação :



TABELA XI  -  TAXA DE LIXO







DESTINAÇÃO DO IMÓVEL�FAIXAS DE ÁREAS�VALOR/ANUAL (VRM)��







Imóvel não edificado�

(TERRENO)

Até 360 m²

De 361m² a 720m²

De 721m² a 1.000 m²

De 1001m² a 2000 m²

De 2001 m² a 3000m²

Acima de 3000 m²

�



0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8��





Imóveis com edificação�

(EDIFICAÇÃO)

Até 70 m²

De 71m² a 100m²

De 101m² a 150 m²

De 151m² a 200 m²

De 201 m² a 300m²

Acima de 300 m²

�



0,3

0,5

0,7

0,8

0,9

1,0�� 



Artigo 4º	-	Revogam-se as disposições em contrário.



Artigo 5º	-	Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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